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Типовая инструкция по охране труда 


для слесаря-ремонтника
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Инструкция вводится в действие с____________________ 200__ г.


Общие требования безопасности


К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника допускаются лица, имеющие необходимую профессиональную подготовку, прошедшие медицинский осмотр при поступлении на работу и не имеющие противопоказаний для  работы в образовательном учреждении.


Перед допуском к трудовым обязанностям со слесарем-ремонтником должны быть проведены:


вводный инструктаж,


инструктаж по пожарной безопасности,


первичный инструктаж на рабочем месте,


инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания,


инструктаж по первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях.


При последующей работе слесарь-ремонтник  должен проходить:


повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем 1 раз в 3 месяца;


внеплановый инструктаж — при изменении правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней;


периодический медицинский осмотр - в сроки установленные Минздравом России;


при разовом выполнении работ, не связанных с основной работой, - целевой инструктаж.


Все инструктажи должны быть зарегистрированы и оформлены в установленном порядке.


Слесарь-ремонтник обязан соблюдать установленные в образовательном учреждении правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.


Слесарь-ремонтник должен:


уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае;


знать местоположение средств оказания первой доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации (в случае аварии или пожара).


При выполнении трудовых обязанностей на слесаря-ремонтника действуют следующие опасные  и вредные факторы:


электро- и пожароопасность;


травмоопасные элементы производственного оборудования, инструмента, приспособлений (режущая кромка сверла, заусенцы, шереховатости различных поверхностей и т.п.);


ременные и зубчатые передачи оборудования;


повышенный уровень шума и вибрации;


запыленность воздуха;


физическая динамическая и статическая нагрузка;


концентрация внимания.


В соответствии с нормами выдачи средств индивидуальной защиты слесарю-ремонтнику должны быть выданы костюм (куртка, брюки) х/б или комбинезон х/б, берет, рукавицы комбинированные, очки защитные. На наружных работах зимой дополнительно выдается куртка х/б на утепляющей прокладке.


При несчастном случае слесарь-ремонтник должен оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, после чего немедленно сообщить о событии своему непосредственному руководителю, а в случае его временного отсутствия - руководителю образовательного (вос�пи�та�тельного) учреждения или представителю администрации. 


Знание и соблюдение требований настоящей  Инструкции является обязанностью работника, а их несоблюдение влечет за собой виды ответственности, предусмотренные законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).


Требования безопасности перед началом работы


Надеть спецодежду, волосы убрать под берет или кепку. Убедиться в исправности защитных средств;


Проверить свое рабочее место (рабочим местом слесаря является место проведения ремонта, у станка, верстака), оно должно быть равномерно освещено (без бликов), не загромождено посторонними предметами.


Проверить исправность инструмента и приспособлений:


слесарный верстак должен быть без выбоин, трещин и других дефектов;


верстачные тиски с параллельными губками и несработанной на них насечкой, укомплектованы прокладками из мягкого металла для прочного захвата зажимного изделия,


поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, не скошенной, без заусенцев;


отвертки должны быть с нсискривленными стержнями, так как возможно соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;


гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей должны иметь строго параллельные губки, расстояние между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;


торцовые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях;


инструмент, рукоятки которого посажены на заостренные концы (напильники, шаберы), должен иметь для надежности и прочности закрепления рукоятки бандажные кольца;


исправность и устойчивость лестниц (лестниц-стремянок).


В случае использования станочного оборудования (сверлильный, заточный станок), электрофицированного инструмента работник должен иметь соответствующую подготовку, ознакомиться с эксплуатационной документацией на оборудование и инструмент, а также должен быть проинструктирован по охране труда относительно каждого вида оборудования (станки, электроинструмента).


При любых обнаруженных нарушениях правил безопасности при подготовке к работе приступать к трудовым обязанностям запрещается. О замеченных недостатках нужно проинформировать своего непосредственного руководителя для принятия соответствующих мер.


Требования безопасности во время работы


Слесарь-ремонтник обязан:


выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения непосредственного руководителя;


во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;


содержать рабочее место в чистоте и порядке.


К ремонту оборудования приступать после снятия напряжения обслуживающим электротехническим персоналом. На пусковом устройстве вывесить плакат «Не включать! Работают люди!»


При пользовании верстаком укладывать только те детали и инструмент, которые необходимы для выполнения данной работы.


С левой стороны тисков на верстак кладут инструмент, который берут левой рукой, а с правой - инструмент, который берут правой рукой (молоток, напильник, гаечные ключи и т.д.), на середине верстака -измерительный инструмент.


Для удобства и с целью избежания микротравм верстачные тиски должны быть установлены так, чтобы верхняя часть губок находилась на уровне локтя слесаря-ремонтника.


Работая на станках необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда для работников, обслуживающих соответствующее оборудование.


Работу зубилом, крейцмейсселем выполнять в защитных очках и при наличии предохранительной сетки для защиты окружающих от отлетающих осколков.


Не производить сверлильные работы и заточку инструмента в рукавицах или с забинтованными пальцами во избежание их захвата сверлом.


При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закрепить. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.


При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение электроинструмента к электросети при отсутствии специального безопасного штепсельного разъема.


Не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента. Стружка и опилки подлежат удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками.


В целях безопасности следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля. При малейшем ощущении электротока немедленно выключить электроинструмент и сообщить о неисправности непосредственному руководителю.


При внезапной остановке станка или электроинструмента их следует отключить вводным выключателем и до выяснения причин отключения к работе приступать нельзя.


Требования безопасности в аварийных ситуациях


При первых признаках аварийной ситуации (запах жженой изоляции, дыма, крики людей и пр.) работа должна быть прекращена, а мастерская — обесточена.


Слесарь-ремонтник должен помнить, что первостепенной задачей всех работников образовательного учреждения является обеспечение безопасности и сохранения здоровья несовершеннолетних лиц, находящихся в учреждении.


На наиболее возможные виды аварийных ситуаций в образовательном учреждении должны быть составлены и доведены до сведения всего персонала планы действий работников.


Если слесарь-ремонтник абсолютно уверен в правильности и эффективности предпринятых им мер по предотвращению развития аварийной ситуации, он должен оперативно действовать с соблюдением мер личной безопасности. 


Через посыльного следует поставить в известность об аварийной ситуации руководителя образовательного учреждения, в случае его временного отсутствия - представителя администрации..


При возникновении пожара работник должен действовать в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности, действующей в учреждении.


Лицам, пострадавшим в аварийной ситуации, должна быть оказана первая доврачебная помощь, основные способы и приемы которой изложены в инструкции первой доврачебной помощи, утвержденной руководителем учреждения.


Требования безопасности по окончании работы


После использования станочного оборудования и электроинструмента отключить их в порядке, установленном эксплуатационной документацией


Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для них место. Ветошь и легковоспламеняющиеся материалы, во избежание самовозгорания, убрать в металлические ящики с плотными крышками.


Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом; по возможности принять душ. Запрещается применять для мытья рук и лица вещества оказывающие на кожу раздражающее действие.


Сообщить непосредственному руководителю о всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы и принятых мерах по их устранению.
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